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Bijlage 2 

Kalibratiegids voor armwagen 

Deze gids bevat bijgewerkte instructies om (1) te bepalen of er een kalibratiefout van de 
armwagen is en (2) te herstellen van een kalibratiefout van de arm. Nadat de armkalibratie is 
voltooid, moet het logboek Messages (Berichten) altijd worden bekeken vanuit het scherm 
Surgery (Chirurgie) om te bevestigen dat er geen fouten in de armkalibratie zijn. In het geval 
van een armkalibratiefout, start u de armwagen opnieuw door de armwagengegevenskabel 
los te koppelen en weer aan te sluiten. 

1. Als een arm een probleem ondervindt bij het kalibreren, zal het scherm System Checks 
(Systeemcontroles) de specifieke arm met de fout tonen en opties bieden om de arm 
opnieuw te kalibreren of de arm te negeren en door te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Als de kalibratie van een arm mislukt is, selecteer dan niet de knop Retry (Opnieuw proberen) of Ignore & Continue   
       (Negeren en doorgaan). 

Start in plaats daarvan de opnieuw op door de volgende stappen uit te voeren: 

a. Koppel de gegevenskabel van de armwagen los van de arm met de fout. De arm wordt 
uitgeschakeld en het systeem geeft een bericht weer dat de arm niet langer is 
aangesloten. 

 
b. Sluit de gegevenskabel van de armwagen weer aan. Wanneer de arm volledig is 

opgestart, zullen de leds van de armwagen groen oplichten en zal het systeem de 
aangesloten arm detecteren en het volgende bericht weergeven: 

“Arm [ARM #]: New arm detected. Make sure arm is not over patient, and no 
instrument or port is attached. Touch CALIBRATE when ready.” (Arm [ARM #]: 
Nieuwe arm gedetecteerd. Zorg ervoor dat de arm niet over de patiënt is 
gepositioneerd en dat er geen instrument of poort is aangesloten. Tik op CALIBRATE 
(KALIBREREN) als u klaar bent.) 
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Druk op Calibrate (Kalibreren). 

c. Als de arm opnieuw niet kan worden gekalibreerd, schakelt u de arm uit door de 
gegevenskabel van de armwagen los te koppelen en de arm buiten gebruik te stellen. 

2. Druk op de knop "Messages (Berichten)" in het menu rechts van het interactieve scherm 
van het OR-team. De berichten voor deze procedure worden in omgekeerde chronologische 
volgorde weergegeven (het meest recente bericht wordt eerst weergegeven). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Als een van de volgende fouten in de lijst met berichten verschijnt, start u de arm opnieuw 

op volgens de instructies in stap 1. Als de fout opnieuw verschijnt, schakelt u de arm uit 
door de gegevenskabel van de armwagen los te koppelen en de arm buiten gebruik te 
stellen. 

"Arm [ARM#]: WARNING: Arm error. Withdraw instrument, unplug and reconnect arm. If 
error reoccurs, remove arm from use; contact Medtronic support." (Arm [ARM #]: 
WAARSCHUWING: Armfout. Trek het instrument terug, trek de stekker uit het stopcontact 
en sluit de arm weer aan. Als de fout opnieuw optreedt, stel dan de arm buiten gebruik en 
neem contact op met de Medtronic-klantenservice.) 
"Arm [ARM#]: WARNING: Arm error. If instrument inserted, use mechanical releases to 
withdraw. If no instrument, unplug and replug arm." (Arm [ARM #]: WAARSCHUWING: 
Armfout. Als het instrument is ingebracht, gebruik dan mechanische ontgrendelingen om 
het terug te trekken. Als er geen instrument is, koppelt u de arm los en sluit u deze opnieuw 
aan.) 

4. Ga door naar Arm Setup (Armconfiguratie). 
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